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electric

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, 
® ja BRP-logon. ‡Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään 
tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai 
lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

Runko Radien²

Sukset Pilot 5.7 SLT

Istuin Kahden istuttava

Ohjaustanko Vakio, J-koukut

Korotuspalan korkeus 120 mm

Käynnistin Sähköinen

Peruutusvaihde Kyllä

Lämmitettävä kaasukahva Vakio

Lämmitetyt kädensijat Vakio

Mittaristo 10,25” kosketusnäyttö

Tuulilasi Ultra-korkea

LinQ-kiinnikkeet 1 pari (3050) 
2 paria (3500)

VOIMANSIIRTO
Vaihteisto Kytkimetön suoraveto ja ketjukotelo

Vetopyörän väli 73 mm

VÄRI
 

Viper Red / Bright White

MITAT

Kokonaispituus* 2940 mm (3050) 
3060 mm (3500)

Kokonaisleveys 1250 mm

Kokonaiskorkeus 1470 mm

Raideleveys 1097 mm

Telamaton leveys 356 mm (3050) 
381 mm (3500)

Telamaton pituus 3048 mm (3050) 
3487 mm (3500)

Profiilin korkeus
19 mm High-Efficiency 

(3050) 
32 mm Ripsaw (3500)

OMINAISUUDET

MOOTTORI ROTAX E-POWER

AKKU
Akku Integroitu litium-ioniakku

Laturin tyyppi Sisäinen laturi, tyyppi 2

Liitäntä J1772 type 2

Latausaika 1,5 h 10%–80%.
Alle 3 h 0–100%

Toimintasäde Jopa 50 km (3050)**.
Enintään 30 km (3500)**

KUIVAPAINO

Kuivapaino 245 kg (3050) 
251 kg (3500)

JOUSITUS
Etujousitus LFS+

Etuiskunvaimentimet Motion Control

Takajousitus Revised SC-5 (3050) 
SC-5M (3500)

Telaston 
etuiskunvaimennin Motion Control

Telaston 
takaiskunvaimennin KYB 36

PAketin kohokohdAt
•  Adventure Electric on ensimmäinen sähkökäyttöinen moottorikelkka 

tuoteperheessä, jonka voimanlähteenä on patentoitu ROTAX E-POWER 
-tekniikka ja Radien2-alusta.

•  Suunniteltu erityisesti opastettujen moottorikelkkasafarien järjestäjille ja 
kaupalliseen käyttöön.

•  Tarjoaa päästöttömän moottorikelkkailukokemuksen.
•  Tarjoaa ainutlaatuisen, käyttäjäystävällisen ajokokemuksen. 

Löydä uudelleen upeat talvimaisemat ja nauti ulkoilmasta 
ennennäkemättömällä tavalla!

•  Kantama on optimoitu lyhyille opastetuille retkille, joissa on nopea 
autoteollisuuden standarditason 2 lataus nopeaa liikkeellelähtöä varten.

•  Pidempi telavaihtoehto, joka on varustettu 32 mm:n mattoprofiililla, 
tarjoaa lisää pitoa, jota tarvitaan esimerkiksi hiihtokeskuksissa 
käytettäväksi.

•  Latausaikastandarditasolla 2 on 90 minuuttia akun lataamiseen 
10 prosentista 80 prosenttiin.

•  10,25 tuuman kosketusnäytöllinen digitaalinäyttö, jossa on yksinkertainen 
ja helppolukuinen näyttö.

•  Matkanjärjestäjillä on käytettävissään nopeudenrajoitusvaihtoehto 
kokemattomille kuljettajille.

•  585 mm korkea tuulilasi ja LED-valaistus.
•  Jopa 50 km (3050) / 30 km (3500) toimintasäde**.

**Arvioitu kokonaismatka, kun moottorikelkka on täysin ladattu ja sitä käytetään ihanteellisissa ajo-
olosuhteissa. Todellinen toimintasäde voi pienentyä merkittävästi (50 % tai enemmän) useista tekijöistä 
riippuen. Perustuu 25 km/h (15,5 mph) enimmäisnopeuteen.

Retkeily  
perheen kanssa
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